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Instellen Flepos

1. Start Magnet Field

2. Open “configureer”

a

Configureer

3. Selecteer “Survey”

Survey

4. Kies "Select from Library / Selecteer van Bibliotheek”

GPS+ Configuratie

GPS
e

Select from IL;ibrary

5. Selecteer een configuratiestijl met Flepos en druk op “"Data /
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6. Ga 4 maal naar "Next / Volgende”, tot je op de pagina
“Internet Address” komt en selecteer “"Flepos”, pas de server
aan naar “flepos.vlaanderen.be:2101"

@ Internet Address

r Internet Info

VX

Adreslijst

Adres
Label

06GPS (ntrip.06-gps.nl:2101)
Walcors NTRIP (157.164.253.36:8081)

epos.vlaanderen.be:2101]

| Flepos NTRIP

Verwijder

Nieuwe toevo...

[ ] Use GPUID

<< Terug

Next >>

7. Ga naar "Next / Volgende”, tot je op de pagina “Login Info”
komt. Geef hier je nieuwe “"Gebruiker” en "Wachtwoord” in

4] Login oo

X

User ID

Password

[z

| Wachtwoord

<< Terug Next >>

8. Bevestig boven aan op het groen vinkje

9. Keer vervolgens terug naar het hoofdmenu en maak
verbinding met uw antenne.

10. Kies bij het verbindingsmenu volgende mointpoints:
e Voor Hiper SR en Hiper V: FLEPOSVRS31GR (voor GPS en
Glonass)

e Voor Hiper VR en HR : FLEPOSVRS32GREC (Voor GPS,
Glonass en Gallileo, indien juiste OAF geinstalleerd)
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